
Bronneberg MPZ-Extreme 2 Compressie ContinupersBronneberg MPZ-Extreme 2 Compressie Continupers

Deze Bronneberg schrootpers is speciaal ontworpenDeze Bronneberg schrootpers is speciaal ontworpen
voor het persen van smalle stroken plaatafval; diktevoor het persen van smalle stroken plaatafval; dikte
>0,1 mm (kantschroot). >0,1 mm (kantschroot). 

  

Speci catiesSpeci caties

Aandrijving:Aandrijving: Elektrisch 2 x 45 kWElektrisch 2 x 45 kW

Bediening:Bediening: VolautomatischVolautomatisch

Compressies:Compressies: 22

Perskracht:Perskracht: 160 Ton160 Ton

Cyclustijd:Cyclustijd: 30 Sec30 Sec

Bakmaat:Bakmaat: 1.800 x 1.000 mm1.800 x 1.000 mm

Pakketmaat:Pakketmaat: 300 x 300 x var. mm /300 x 300 x var. mm /
400 x 400 x var.mm400 x 400 x var.mm

Afmetingen:Afmetingen: 6.800 x 4.200 x 2.400 mm6.800 x 4.200 x 2.400 mm

Gewicht:Gewicht: 22.000 Kg22.000 Kg



Bronneberg MPZ-Extreme 2 Compressie ContinupersBronneberg MPZ-Extreme 2 Compressie Continupers

Scan en bekijk dit product op onze websiteScan en bekijk dit product op onze website
https://www.bronneberg.nl/machines/schrootpersen/bronneberg-mpz-extreme-2-cohttps://www.bronneberg.nl/machines/schrootpersen/bronneberg-mpz-extreme-2-co
mpressie-continupers/mpressie-continupers/
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